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Stadtwerke ltzehoe
Herr Pede Trinkwasserlabor der Hamburger
Gasstr. 18 (( DAk})(St X Wasserwerke akkreditiert nach
25524 ltzehoe Adrediterungssielle DIN EN ISO/IEC 17025
D-PL-14022-01-00
Auftragsnummer: 181220-007 Probenummer: 25-007574 %
Projekt: Rahmenvereinbarung Wasseranalysen
Grenzwerte |t.: TrinkwV
Probenahmestelle: Stadtwerke ltzehoe - Wasserwerk Prifzeitraum: 11.03.25 bis 14.04.25
Tonkuhle Probeneingang:  11.03.25
Werksausgang
Reinwasser
JahnstralRe 29
25524 Itzehoe
Parameter Messwert Einheit uGW oGW BG Methode
Angaben zur Probenahme : : : :
Ablaufzeit 1200 s } } } [N]
Desinfektionsart abgeflammt ‘ ‘ ‘ 3
Probenahme nach DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02;
DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-1
2
Probenehmer [LABOR] Schroers, Christian ‘ ‘ ‘ ‘
Zweck der Probenahme a ' DIN EN ISO 19458 (K19)
‘ ‘ 1 2006-12
Bemerkungen zur Probe
Probenahme am 11.03.2025
Probenahme um 8:15 Uhr
Probenkihlung bei Transport ja
Bestimmungen bei Probenahme ‘ ‘ ‘
Anlieferungstemperatur der 7,2°C } } 0
Probe } } } ;
Farbungsart (qualitativ) farblos } } } + DIN EN ISO 7887 (C1-A)
3 3 3 1 2012-04
Farbungsintensitat (qualitativ farblos : : :  DIN EN ISO 7887 (C1-A)
) i i i © 2012-04
Geruchsart (qualitativ) geruchlos ! ! f ' DEV B1/2 1971
Geruchsintensitat (qualitativ) geruchlos 3 3 3 . DEV B1/2 1971

Geschmacksart (qualitativ) ohne ! ! } - DEV B1/2 1971
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Bestimmungen bei Probenahme ;
Geschmacksintensitat (qualit ohne * DEV B1/2 1971
ativ) :
Tribung (qualitativ) klar + visuelle Untersuchung [N]
Probentemperatur 10,7 °C ‘ ‘ 0  DIN 38404-C4 1976-12*
Leitfahigkeit/25°C (vor Ort) 481 puS/cm 2790 5 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
pH-Wert (vor Ort) 7,54 - © 65 95 4  DINENISO 10523 (C5)
! ! 1 2012-04
Temperatur bei pH-Wert-Mes 11,0 °C 0 ' DIN 38404-C4 1976-12*
sung (vor Ort) ]
Sauerstoff (vor Ort) 10,1 mg/l 02 0,17 . DINISO 17289 (G25) 2014-
: 12
KenngréBen ; ; ;
Absorption 436 nm (Farbung 0,0010 cm-1 } 0,005 : 0,001 DIN ENISO 7887 (C1-B)
) | | 3 1 2012-04
Basekapazitat 8,2 0,17 mmol/l 1 0,02 : DIN 38409-H7 2005-12*
Séaurekapazitat 4,3 2,85 mmol/l © 0,04 : DIN 38409-H7 2005-12*
Kohlendioxid 7.4 mgl! | | © 0,88 : berechnet [N]
pH-Wert 7,53 - . 6,5 ¢ 95 2  DINEN ISO 10523 (C5)
3 : : 1 2012-04
Trlibung 0,03 NTU 3 b1 1 0,02 : DIN ENISO 7027-1 (C21)
! ! ! 1 2016-11
Untersuchungstemperatur 13,3 °C ‘ ‘ 0  DIN 38404-C4 1976-12*
Calcitiésekapazitét 3,3 mg/l CaCO 5 ' DIN 38404-C10 2012-12
3 : ‘ :
Calcium 63 mg/l Ca 2 DIN 38406-E3 2002-03*
Magnesium 5 mg/l Mg -1 DIN 38406-E3 2002-03*
Gesamtharte 9,9 °dH . 0,14 : DIN 38406-E3 2002-03*
Karbonatharte 8,0 °dH " 0,1  berechnet [N]
Gesamtharte in mmol/l 1,77 mmol/l ' berechnet [N]
Nichtkarbonatharte 1,9 °dH | | 0,1  berechnet [N]
Leitfahigkeit bei 25°C 468 puS/cm f 2790 5 - DIN EN 27888 (C8) 1993-11
Summe Anionen 4,74 mmol/l : : 0 berechnet [N]
Summe Kationen 4,72 mmol/l 0 ' berechnet [N]
Anionen/Kationen 1,00 - [N]
Anionen-Kationen 0,02 mmol/l  [N]
Summenparameter : :
TOC 0,98 mg/lI C 0,25 ' DIN EN 1484 (H3) 2019-04
Anionen : : : :
Bromat < 0,003 mg/l BrO3 0,01 0,003 DINENISO 15061 (D34)
} } 3 1 2001-12
Chlorid 43 mg/I Cl ! 250 1 DIN ENISO 10304-1 (D20)
3 3 : 1 2009-07
Fluorid 0,096 mg/I F 3 .~ 1,5 1 0,017 :DIN 38405-D4 1985-07
o-Phosphat < 0,05 mg/l PO4 ‘ 0,05 : DIN EN ISO 15681-2 (D46)
3 : ! + 2019-05*
Sulfat 32 mg/l SO4 ! 250 1 DIN EN ISO 10304-1 (D20)

2009-07
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Anionen ; ;

Ammonium < 0,05 mg/l NH4 0,5 ' 0,05 ' DINENISO 11732 (E23)
: © 2005-05

Cyanid (CN), gesamt <4 g/l CN 50 4 DINENISO 14403-2 (D3)
; 1201210

Nitrat 0,39 mg/l NO3 50 : 0,2 :DINENISO 13395 (D28)
i £ 1996-12

Nitrit < 0,01 mg/lNO2 0,1 . 0,07 : DINENISO 13395 (D28)
: © 1996-12

Summe NO3/50+N0O2/3 0,008 mg/l 1 + 0 : berechnet [N]

Elemente : :

Aluminium (Al) < 0,01 mg/l Al 0,2 ' 0,01 ' DINEN ISO 17294-2 (E29)
; 1 2017-01

Antimon (Sb) <0,1 ug/l Sb 5 01 :DINENISO 17294-2 (E29)
: 1 2017-01

Arsen (As) <0,5 pgll 10 05 :DINENISO 17294-2 (E29)
3 £ 2017-01

Blei (Pb) <1 ug/l Pb 10 1 DINENISO 17294-2 (E29)
; 1 2017-01

Bor (B) < 0,05 mgll 1 | 0,05 DINEN ISO 17294-2 (E29)
‘ £ 2017-01

Cadmium (Cd) <0,1 pgl/l Cd 3 . 01 :DINENISO 17294-2 (E29)
: - 2017-01

Chrom (Cr) <0,5 ugll Cr 25 ' 0,5 'DINEN ISO 17294-2 (E29)
: 1 2017-01

Eisen (Fe) <0,01 mg/l Fe 02 ' 0,07 ' DINENISO 17294-2 (E29)
‘ £ 2017-01

Kalium (K) 1,4 mg/l K 0,5 : DIN EN ISO 17294-2 (E29)
: £ 2017-01*

Kupfer (Cu) <1 g/l Cu 2000 : 1 : DINENISO 17294-2 (E29)
: £ 2017-01

Mangan (Mn) < 0,005 mg/l Mn 0,05 ' 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
; £ 2017-01

Natrium (Na) 25,8 mg/l Na 200 0,5 ' DINEN ISO 17294-2 (E29)
: 1 2017-01

Nickel (Ni) <1 ug/l Ni 20 1  DINENISO 17294-2 (E29)
3 £ 2017-01

Quecksilber (Hg) <0,1 g/l Hg 1 0,17 ' DINENISO 17294-2 (E29)
; 1 2017-01

Selen (Se) <1 ug/l Se 10 1 DINENISO 17294-2 (E29)
‘ £ 2017-01

Silicium (Si) 9 mg/l Si 2 DINEN ISO 17294-2 (E29)

£ 2017-01*

Silikat (Si02) 19 mg/l Si02 4 ' DIN EN ISO 17294-2 (E29)
: 1 2017-01*

Uran (U) <0,1 pg/l U 10 ' 0,7 ! DINENISO 17294-2 (E29)
‘ £ 2017-01

Zink (Zn) <10 pg/l Zn 10 : DIN EN ISO 17294-2 (E29)

£ 2017-01*

HS-GC-MS ;

1,2-Dichlorethan <0,5 pgll 3 | 05 ' DIN38407-F432014-10

Benzol <0,3 pgll 1 ' 0,3 ' DIN 38407-F43 2014-10

Bromdichlormethan <0,1 ugll 0,1

- DIN 38407-F43 2014-10
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HS-GC-MS !

Dibromchlormethan <0,1 pgll 0,17 : DIN 38407-F43 2014-10

Tetrachlorethen <0,1 pgll 10 0,1 : DIN 38407-F43 2014-10

Tetrachlormethan <0,1 pgll 0,1 DIN 38407-F43 2014-10

Tribrommethan < 0,1 pgll 0,7 : DIN 38407-F43 2014-10

Trichlorethen <0,1 pgll 10 0,7 : DIN 38407-F43 2014-10

Trichlormethan <0,1 pgll 0,7 ' DIN 38407-F43 2014-10

Vinylchlorid <0,1 ugll 0,5 0,7  DIN 38407-F43 2014-10

PAK :

1-Methylnaphthalin <50 ng/l 50  DINENISO 17993 (F18)
+ 2004-03

2-Methylnaphthalin <50 ng/l 50 ' DIN EN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Acenaphthen <100 ng/l 100 : DIN EN ISO 17993 (F18)
£ 2004-03

Acenaphthylen <200 ng/l 200 ‘- DIN EN ISO 17993 (F18)
+ 2004-03

Anthracen <10 ng/l 10  DIN ENISO 17993 (F18)
1 2004-03

Benzo(a)anthracen <10 ng/l 10 ' DIN ENISO 17993 (F18)
- 2004-03

Benzo(a)pyren <3 ng/l 10 3 DINEN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Benzo(b)fluoranthen <5 ng/l 100 5  DINENISO 17993 (F18)
1 2004-03

Benzo(e)pyren <20 ng/l 20  DINENISO 17993 (F18)
. 2004-03

Benzo(ghi)perylen <10 ng/l 100 10  DIN EN ISO 17993 (F18)
£ 2004-03

Benzo(k)fluoranthen <5 ng/l 100 5  DINENISO 17993 (F18)
1 2004-03

Chrysen <10 ng/l 10 ' DIN EN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Dibenzo(a,h)anthracen <10 ng/l 10 : DIN EN ISO 17993 (F18)
£ 2004-03

Fluoranthen <5 ng/l 5 - DINENISO 17993 (F18)
+ 2004-03

Fluoren <20 ng/l 20 : DINEN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Indeno(1,2,3-c,d)-pyren <10 ng/l 100 10 : DIN EN ISO 17993 (F18)
£ 2004-03

Naphthalin <100 ng/l 100 : DIN EN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Phenanthren <10 ng/l 70  DIN EN ISO 17993 (F18)
1 2004-03

Pyren <10 ng/l 10 ' DINENISO 17993 (F18)
1 2004-03

GC - MS/MS ‘ ; ;

2,6-Dichlorbenzamid <30 ng/l © 175000 (3) 30 : 08113: 2023-09

Metribuzin <30 ng/l 100 30 : 08113: 2023-09

Tolylfluanid <30 ng/l 100 30  08113: 2023-09

HPLC - MS/MS
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HPLC - MS/MS :
1H 1,2,4 Triazol CGA 71019 <50 ng/l 100 50  DIN ENISO 21676 (F47)
+ 2022-01 [N]
Oxipurinol <50 ng/l 50  DIN EN ISO 21676 (F47)
1 2022-01 [N]
Atrazin <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Chlortoluron <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Clothianidin <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Desethylatrazin <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Desethylterbutylazin <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Desisopropylatrazin <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Desmethyldiuron <30 ng/l 100 30 DIN 38407-F36 2014-09
Difenoconazol <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Diflufenican <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Diuron <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Fluguinconazol <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Hexazinon <30 ng/l 100 30 DIN 38407-F36 2014-09
Imidacloprid <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Isoproturon <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Metalaxyl <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Napropamid <30 ng/l 100 30 DIN 38407-F36 2014-09
Nicosulfuron <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Oxadixyl <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Simazin <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Terbuthylazin <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Thiacloprid <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Metazachlor BH 479-11 <50 ng/l 100 (2)§ 50 DIN 38407-F36 2014-09
Metazachlor BH 479-9 <50 ng/l 100 @ 50 : DIN 38407-F36 2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <30 ng/l 1000 @ 30 ' DINENISO 21676 (F47)
! 1 2022-01
Terbuthylazin-2-hydroxy <30 ng/l 30 : DIN 38407-F36 2014-09
MT13 :
Terbuthylazin-desethyl-2-hyd <30 ng/l 30 DIN 38407-F36 2014-09
roxy MT14 :
AMPA <50 ng/l 100 50 : DINISO 16308 (F45) 2017-
- 09
Glyphosat <30 ng/l 100 30  DINISO 16308 (F45) 2017-
- 09
Alachlorsaure <30 ng/l 100 30 DIN EN ISO 21676 (F47)
1 2022-01
Alachlorsulfonsaure <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F36 2014-09
Chloridazon <30 ng/l 100 30 DIN 38407-F36 2014-09
Desphenyl-Chloridazon <30 ng/l 3000 @ 30 ' DINEN ISO 21676 (F47)
! 1 2022-01
Dimethachlor <30 ng/l 100 30  DIN 38407-F36 2014-09
Dimethachlorsulfonsaure <30 ng/l 3000 (2)§ 30 DIN 38407-F36 2014-09
Flufenacetsulfonséure <30 ng/l 1000 @ 30 . DIN 38407-F36 2014-09
Metazachlor <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09
Metazachlorsaure <30 ng/l 3000 @ 30 : DINEN ISO 21676 (F47)
; + 2022-01
Metazachlorsulfonsaure <30 ng/l 3000 @ 30 : DIN 38407-F36 2014-09
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HPLC - MS/MS : :

Methyl-Desphenyl-Chloridaz <30 ng/l 3000 @ 30 - DIN 38407-F36 2014-09

on ‘

Metolachlor <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F36 2014-09

Metolachlor CGA 368208 <50 ng/l 1000 @ 50  DIN 38407-F36 2014-09

Metolachlorsaure <30 ng/l 3000 @ 30 : DINEN ISO 21676 (F47)
! + 2022-01

Metolachlorsulfonsaure <30 ng/l 3000 @ 30 : DINEN ISO 21676 (F47)
‘ 1 2022-01

Terbuthylazin CGA 324007 <30 ngll 30 : DINEN ISO 21676 (F47)

LM5 1 2022-01

Terbuthylazin LM4 <30 ng/l 30 : DIN EN ISO 21676 (F47)

1 2022-01 [N]
HPLC - HRMS
Bisphenol A <50 ng/l 50 ' DIN ENISO 21676 (F47)
£ 2022-01

Bentazon <30 ng/l 100 30 : DIN 38407-F35 2010-10

Bromacil <30 ng/l 100 @ 30 DIN 38407-F35 2010-10

Dimethachlor CGA 369873 <30 ng/l 1000 2. 30 : DIN 38407-F352010-10

Dimethachlorsaure <30 ng/l 3000 @: 30  DIN 38407-F352010-10

MCPA <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F35 2010-10

Mecoprop (MCPP) <30 ng/l 100 30 ' DIN 38407-F35 2010-10

Metolachlor CGA 357704 <30 ng/l 1000 (2>§ 30 DIN 38407-F35 2010-10

Metolachlor NOA 413173 <30 ng/l 3000 . 30 : DIN 38407-F352010-10

4-Hydroxy-Sulfadiazin <50 ng/l 50 : DIN 38407-F352010-10

N-Acetyl-Sulfadiazin <100 ng/l 100 : DIN 38407-F35 2010-10

HPLC - MS/MS ; ; ;

PFBA - Perfluorbutansaure <1,5 ng/l © 10000@): 1,5 - DIN EN 17892 2024-08

PFBS - <1,5 ng/l 6000 3) 1,5 : DIN EN 17892 2024-08

Perfluorbutansulfonsaure ! !

PFDA - Perfluordecansaure <1,5 ngll 100 @ 1,5 . DINEN 17892 2024-08

PFDoDA - <1,5 ng/l 1,5 ' DIN EN 17892 2024-08

Perfluordodecansaure ! !

PFDoDS - <1,5 ng/l . 1,5 . DIN EN 17892 2024-08

Perfluordodecansulfonsaure : :

PFDS - <1,5 ngll 1,5  DIN EN 17892 2024-08

Perfluordecansulfonsaure f f

PFHPpA - <1,5 ng/l 300 @ 1,5 ' DIN EN 17892 2024-08

Perfluorheptansaure } }

PFHpS - <1,5 ng/l 300 @ 1,5 : DIN EN 17892 2024-08

Perfluorheptansulfonsaure } }

PFHXxA - Perfluorhexansaure <1,5 ng/l 6000 ©G) 1,5 @ DIN EN 17892 2024-08

PFHXxS - <1,5 ng/l 100 @) 1,5 ' DIN EN 17892 2024-08

Perfluorhexansulfonsaure : !

PFNA - Perfluornonansaure <1,5 ng/l 60 @) 1,5 : DINEN 17892 2024-08

PFNS - <1,5 ng/l 1,5  DIN EN 17892 2024-08

Perfluornonansulfonsaure ‘ :

PFOA - Perfluoroctansaure <1,5 ng/l 100 ©@: 1,5 : DIN EN 17892 2024-08

PFOS - <1,5 ngll 100 @) 1,5  DIN EN 17892 2024-08

Perfluoroctansulfonsaure f f

PFPeA - <1,5 ngll 300 @ 1,5 ' DINEN 17892 2024-08

Perfluorpentansaure
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HPLC - MS/MS : :

PFPeS - <1,5 ng/l 100 @ 1,5 ' DIN EN 17892 2024-08

Perfluorpentansulfonsaure ‘ f

PFTrDA - <1,5 ng/l 1,6 ' DIN EN 17892 2024-08

Perfluortridecandsaure 3

PFTrDS - <1,5 ng/l 1,5 : DIN EN 17892 2024-08

Perfluortridecansulfonsaure !

PFUNDA - <1,5 ng/l 1,5  DIN EN 17892 2024-08

Perfluorundecanséaure f

PFUNDS - <1,5 ng/l 1,5  DIN EN 17892 2024-08

Perfluorundecansulfonséaure ‘

Summen ‘

PSM+Biozidprodukte ges. 0 ng/l 500 ' berechnet

Summe PAK 0,00 ng/l 100 » berechnet

Summe PFA 0 ng/l ' berechnet

Summe PFAS-4 0 ng/l berechnet

Summe Tri-/Tetrachlorethen 0,00 g/l 10 ' berechnet

Summe Trihalogenmethane 0,00 pg/l 50 berechnet

Mikrobiologische Parameter !

Coliforme Bakterien 0 MPN/100 0 0 DINEN ISO 9308-2 (K6-1)
ml : 2014-06

Escherichia coli 0 MPN/100 0 0  DINEN ISO 9308-2 (K6-1)
ml + 2014-06

Enterokokken 0 KBE/100 0 0 ' DINENISO 7899-2 (K15)
ml © 2000-11

Bakteriologische Zusatzanalyse ‘

Koloniezahl auf Chromagar 1 /100 ml 0  Hausverfahren [N]

Beurteilung:

Die untersuchte Probe entspricht bezliglich der 0.g. Parameter den Anforderungen der TrinkwV in der Fassung vom

20.06.2023.

Mit freundlichen GriiRen

. Lo

Dr. Birgit von Oepen
-Leitung Organik-

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Originalunterschrift gultig.

u/oGW = unterer/oberer Grenzwert; BG = untere Bestimmungsgrenze; n.a. = nicht analysiert; 0.A. = ohne Auswertung; k.A. = keine Angabe;
N = nicht akkreditiert; E = Unterauftragsvergabe; * = akkreditiert im gesetzlich nicht geregeltem Bereich gem. TrinkwV
(1) bei Legionellen in Hausinstallationen entspricht der obere GW einem "technischen MalRnahmewert"
(2) Der obere Grenzwert entspricht dem gesundheitlichen Orientierungswert gemaR UBA-Liste
(3) Der obere Grenzwert entspricht dem toxikologisch abgeleiteten Trinkwasserleitwert gemaft UBA
(Liste der Stoffe mit Trinkwasserleitwert, Stand 19.1.2022)
(4) Grenzwert fur Trinkwasser gemaR UBA-Empfehlung 06/2017. Ps.aeruginosa darf im Sinne des §5 Abs. 1 der TrinkwV nicht im Trinkwasser
enthalten sein.
Dieser Prifbericht darf nur nach Genehmigung durch die Hamburger Wasserwerke GmbH , Abt. T3 auszugsweise vervielféltig werden.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielilich auf den Prifgegenstand.
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Abweichungen zu Standardpriifverfahren

DIN Abweichung

DIN 38407-F35 2010-10 (Modifikation: hier fur Detektion LC-HRMS, Probenvorbereitung
ohne Ansauern der Probe)

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 (Modifikation: Probenvorbereitung mit zweimaligen Flissig-Flissig-

Extraktion, zusatzliche UV-Detektion, zusatzliche Parameter 1-Meth
ylnaphtalin, 2-Methylnaphthalin, Acenaphthylen, Benzo(e)pyren)

DIN 38406-E3 2002-03* (Modifikation: Bestimmung mit ionensensitiver Elektrode)

DIN EN ISO 15681-2 (D46) 2019-05* [Einschrankung: hier nur fur Orthophosphat]

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07* (Einschrankung: Nitrit und Phosphat werden nicht bestimmt)

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 (Einschrankung: Nitrit und Phosphat werden nicht bestimmt)

DIN 38407-F36 2014-09 (Modifikation: hier zur Probenvorbereitung: Zentrifugieren der Probe
)

08113: 2023-09 [Anwendungsbereich Grundwasser, Oberflaichenwasser,

Trinkwasser]
DIN EN ISO 21676 (F47) 2022-01 (Modifikation: hier zur Probenvorbereitung: Zentrifugieren der Probe
)




